Exclusieve houten poorten en Landschapsinrichting

Poorten

De houten poorten van De Rumpert zijn mooi en van uitzonderlijke kwaliteit. Ze zijn voor allerlei op- en
inritten te gebruiken. Zowel in woonwijken als in het landschap geven zij een warme uitstraling.

De poorten kunnen zowel dubbel als enkel geplaatst worden. Een dubbele poort, met delen van dezelfde
lengte is chique. Een lange poort gecombineerd met een korte poort is ook een mooi geheel, maar is
praktisch in gebruik, indien te voet of met de fiets naar binnen wordt gegaan.

De Modellen:

Het model Landschap is uitgevoerd met een sterke staander die in het oog springt

door de rondgezaagde uitlopende bovenkant.In de poort zijn 5 horizontale latten

verwerkt en afhankelijk van de breedte 1-3 verticale latten. Twee diagonaal latten

zorgen voor een sterke constructie. Alle onderdelen zijn met pen-gat-verbindingen in

elkaar geschoven en de uiteinden zijn mooi rond afgewerkt. De poort is ca. 1,20m hoog Landsch
en verkrijgbaar van 0,90 m t/m 3,60m. an P

Het model Weide bestaat uit 5 horizontale latten, die door middel

van een diamantkruis verstevigd zijn. De uiteinden zijn stevige staanders en het geheel

is middels pen-gat-verbindingen in elkaar geschoven, waardoor de poort oersterk is en

jarenlang gebruik gegarandeerd is.

De Weidepoort kan ook met 6 horizontale latten uitgevoerd worden. Deze 6-lats-
Weide constructie is geschikt voor kleine dieren. De poortis ca. 1,20m hoog en verkrijgbaar

in lengtes van 0,90 m t/m 3,60m.

Het model St. Asaph is een landelijke poort met veel authentieke kenmerken: Kruizen
in de onderste vakken, een lange diagonale lat en een stevige staander met een mooie
krul. De poort is geheel uitgevoerd met massieve balken. De poort is ca. 1,30 m hoog
en verkrijgbaar in lengtes van 0,90 m t/m 3,00 m.

St. Asaph

Het model St. Davids is een prachtige opvallende landgoedpoort

met bogen in de bovenste helft en kruizen in de onderste helft van de poort. Uigevoerd
in massieve balken is het een poort die pure vakmanschap uitstraalt. De poort is ca.
1,30 m hoog en verkrijgbaar in lengtes van 1,83m t/m 3,60m.

St. Davids

Het model Tuin is uitgevoerd met verspringende verticale latten. Kindervoeten kunnen
deze poort niet zo snel beklimmen. Ook huisdieren kunnen hier niet snel doorheen. De

poort is ca. 1,20m hoog en verkrijgbaar in lengtes van 0,90m t/m 3,00m. Tuin

De modellen Chirk en Penrhyn zijn mooie lage poorten. Een mooie
bovenkant met open vakken en tot een hoogte van 1 meter gesloten
aan de onderkant, waardoor bijvoorbeeld huisdieren niet erdoor
kunnen. De poort is geheel schroefloos gemonteerd en bijzonder
fraai afgewerkt. Het model Chirk heeft een mooie gebogen
Chirk bovenkant en het model Pehrhyn heeft een strakke
bovenkant met een rondgezaagd bovenstuk.
De hoogte is ca. 1,25 m en de lengte
0,90m t/m 2,10m.
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Beaumaris Denbigh Conwy

De modellen Beaumaris, Denbigh en Conwy zijn hoge gesloten poorten. Geheel opgebouwd uit tegen elkaar
en in verband liggende latten. De bovenste rand is naar verkiezing gebogen of recht. De latten zijn mooi
verwerkt in het frame waardoor geen schroeven zichtbaar zijn.

De poorten zijn 1,80 m hoog en verkrijgbaar in lengtes van 0,90 m t/m 2,10 m.

Houtsoorten
De poorten van De Rumpert worden in de beste houtsoorten uitgevoerd:

Eiken: eikenhout is een hardhout en onderhoudsvrij. Na ongeveer 1 jaar heeft het zijn natuurlijke kleur.
Het hout beschermt zich door de uitscheiding van zuur houtsap, waardoor in het begin het hout viekken
vertoont. Hoe ouder het eikenhout is, hoe harder het hout wordt, waardoor de poorten tientallen jaren
meegaan.

Oud-eiken: Dit eikenhout van Europese bodem heeft jarenlang liggen drogen voor gebruik. Kromtrekken
wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Deze kwaliteit waarborgt een erfstuk, waar ook de volgende
generatie nog trots op is.

Hardhout: Dit is een roodbruine duurzame houtsoort. Het hoeft niet behandeld te worden. De houtsoort
heeft een fijne, gladde structuur en voelt droog aan. Het geeft de poorten een bijzonder fraai afgewerkt
uiterlijk. Zij gaan jarenlang in weer en wind mee.

Geschaafd grenen: Hiervoor wordt het allerbeste grenen gebruikt, met een fijne dichte structuur. Na
vervaardiging worden de poorten gethanaliseerd op waterbasis om de duurzaamheid te waarborgen.

Alle houtsoorten zijn onderhoudsvrij. Indien u de glans van de poorten wilt behouden, is het mogelijk ze te
behandelen met een teakolie die geschikt is voor buiten.

Poortpalen en Hang- en sluitwerk

De poorten worden meestal afgehangen aan een robuuste eikenhouten paal. Deze paal gaat circa 1 meter
de grond in en wordt in een betonnen voet gestort. De bovenkant van de paal is een punt, een zogenaamde
diamantkop, afgewerkt.

Het hang-en sluitwerk bestaat uit een afhangset en een sluitset. De afhangset kan verstelbaar geleverd
worden, zodat het mogelijk is bij eventueel afhangen de poort te corrigeren. Bij een enkele poort wordt een
veersluiting gebruikt: de aan de poort bevestigde veer wordt door de vanger op de poortpaal vastgehoud
Bij een dubbele poort wordt een sluitset gebruikt met een overslag die beide poorten vasthoudt en een
grondsluiting. Het hang-en sluitwerk is van een hoogwaardige kwaliteit gegalvaniseerd ijzer.
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